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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   SST0 

Wymagania ogólne 

 

1. Przedmiot Specyfikacji.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania zadania pn.: „Remont 

dachu i renowacja elewacji budynku A” znajdującego się w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej 29. 

 

2. Zakres stosowania Specyfikacji. 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest zastosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z remontem dachu oraz 

renowacją ścian zewnętrznych budynku wraz z pracami towarzyszącymi, określonych w 

przedmiarach robót wchodzących w skład dokumentów przetargowych. 

 

4. Ogólny opis zakresu robót do wykonania. 

Wymiana pokrycia dachówkowego, remont więźby drewnianej oraz części ścian stanowiących 

podparcie dla krokwi, wymiana łukowych okien drewnianych, wymiana obróbek blacharskich, w 

tym gzymsów profilowanych, docieplenie dachu. 

Renowacja elewacji z wymianą obróbek blacharskich oraz wykończeniem tynkiem akrylowym 

barwionym w masie.  

Remont wykładzin ceramicznych wejścia do budynku: schodów zewnętrznych i podestu 

wejściowego. 

 

Wymagania ogólne należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi   Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

SST1  - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych   

             CPV 45110000-1 

SST2  - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

             CPV 45261000-4   

SST3  - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

             CPV 45420000-7 

SST4  - Roboty murarskie  CPV 45262500-6 

SST5  - Tynkowanie  CPV 45410000-4 

SST6  - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  CPV 45310000-3 

SST7 – Kładzenie płytek  CPV 45431000-7 

 

Informacja o terenie robót. 

Terenem robót jest istniejący budynek zlokalizowany na ogrodzonym terenie przy ul. Gliwickiej 29 

w Sośnicowicach oraz jego otoczenie. 

Dojazd dogodny z drogi publicznej. 

Teren w rejonie budynku można wykorzystać na składowanie materiałów. 

Istniejący budynek jest podłączony do sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i sieci elektrycznej. 

Pozwala to na korzystanie  z  mediów niezbędnych przy wykonywaniu prac. 

 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Przekazanie obiektu do wykonania prac odbywa się komisyjnie z udziałem Inwestora i Wykonawcy 

w terminie i na zasadach określonych w umowie. 

Inwestor udostępni media: energię elektryczną i wodę. Warunki ich użytkowania Inwestor powinien 

określić w warunkach umowy o wykonanie robót. 

Wykonawca na własny koszt przygotuje zaplecze budowy. 

Kierownik budowy przygotuje „Plan BIOZ” i  wykona szkolenia stanowiskowe. 

Do prac należy używać rusztowań i podestów roboczych dopuszczonych do stosowania. 
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Rusztowania powinny być montowane przez przeszkolone brygady. 

Do prac na wysokości dopuszczeni mogą być tylko pracownicy z aktualnymi badaniami 

wysokościowymi. 

Podczas pracy z materiałami szkodliwymi, należy stosować się ściśle do instrukcji producenta.  

Roboty popularne, ogólnie znane i powszechnie stosowane wykonywać wg zasad i warunków 

podanych w publikacji: „Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót budowlano – 

montażowych” (ARKADY – 1989-90): 

           Tom I –   Budownictwo ogólne – część 1 do 4 

           Tom V – Instalacje elektryczne 

Roboty i technologie nowe, których warunki wykonania nie obejmują przywołane wyżej „Warunki 

techniczne ......”, należy wykonywać i kontrolować ściśle wg wskazań producenta/dostawcy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót ze 

Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami, aprobatami technicznymi oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 

6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów, powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń (złącza kablowe, 

oświetlenie itp.) i ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 

powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w 

trakcie realizacji robót. 

 

7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji robót Wykonawca stosować będzie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół  terenu wykonywania robót 

oraz unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznych innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn. Stosując się do tych wymogów będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

- lokalizację ewentualnych składowisk  

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 

 

8.  Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p. pożarowy. 

Materiały łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca zapewni wyposażenie w odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego przy 

wykonywaniu robót.   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

CPV 45110000-1 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych wg zakresu określonego w przedmiarach robót wchodzących w skład 

dokumentów przetargowych.  

 

1.2. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac przygotowawczych koniecznych dla wykonania zadania pn.: „Remont dachu budynku 

A” znajdującego się w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej 29. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 

jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 demontaż przewodów uziemiających 

 demontaż rurociągów odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych 

 demontaż istniejącego pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i płotkami 

przeciwśnieżnymi 

 demontaż łacenia i deskowania 

 demontaż wyłazów dachowych, okien i podokienników 

 rozbiórka elementów konstrukcji drewnianej 

 rozbiórka murowanych kominów oraz fragmentów ścian 

 demontaż elementów instalacji elektrycznej na elewacji 

 

2. MATERIAŁY 

Dla robót przygotowawczych materiały nie występują. 

  

3. SPRZĘT 

Do prac może być użyty dowolny sprzęt zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Przewożony ładunek  należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty wstępne. 

Przed przystąpieniem do prac należy teren wokół budynku ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami 

BHP 

5.2.Roboty rozbiórkowe 

Prace należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. 

Materiał rozbiórkowy znosić poza obręb budynku na składowisko przyobiektowe a następnie wywozić 

środkami transportu do miejsca utylizacji.. Prace wykonywać zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiORB Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4: Konstrukcje drewniane. 

(403/2004. ITB, Warszawa 2004). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   SST2 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

CPV 45261000-4 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące remontu 

konstrukcji dachowej i wykonania pokrycia dachowego  wg zakresu określonego w przedmiarze robót 

wchodzącym w skład dokumentów przetargowych.   

 

1.2. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie projektowanego remontu, w tym:  

 impregnacja drewna przeciwpożarowo, przeciw owadom i przeciw grzybom preparatem FOBOS 

M4 do cech materiału nierozprzestrzeniającego ognia,  

 uzupełnienie nośności konstrukcji przez wymianę uszkodzonych elementów więźby, -

poziomowanie płaszczyzny dachów przez nabicie desek potrzebnej grubości,  

 ułożenie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki ceramicznej w kolorze ustalonym z 

Zamawiającym,  

 montaż gąsiorów wraz z taśmami uszczelniającymi pod gąsiory, 

 montaż grzebienia okapu, 

 montaż w połaciach dachu wyłazów i okien dachowych, 

 montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; wszystkie obróbki i rynny i rury spustowe 

wykonać z blachy stalowej tytanowo – cynkowej w kolorze grafitowym, zbliżonym do RAL 

7043, 

 montaż płotków zabezpieczających przed spadającym (ześlizgującym się) śniegiem,  

 prace pomocnicze (odtworzenie odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych na poddaszu) 

 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane powinny posiadać 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,  

Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, 

nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych 

materiałów a nie są wskazaniem producenta. 

 

2.1. Drewno klasy K27  

Do konstrukcji drewnianych należy zastosować drewno iglaste klasy K27 zabezpieczone przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem metodą zanurzeniową lub natryskową. Wilgotność drewna 

stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 16%.  

 

Tolerancje wymiarowe tarcicy:  

a) odchyłki wymiarowe desek i bali powinny być nie większe:  

 w długości: do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości  

 w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm -w grubości: do +1 mm lub do -1 mm  

b) odchyłki wymiarowe łat o grubości do 50 mm nie powinny być większe:  
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 w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości  

 w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości.  

c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe  

niż +3 mm i -2 mm. 

 

Krzywizna podłużna: 

a) płaszczyzn 30 mm -dla grubości do 38 mm 10 mm -dla grubości do 75 mm  

b) boków 10 mm -dla szerokości do 75 mm  

5 mm -dla szerokości > 250 mm Wichrowatość 6% szerokości  

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 

 

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela.  

 

Lp.  Oznaczenie  Klasy drewna  

  C27  C35  

1  Zginanie  27  35  

2  Rozciąganie wzdłuż włókien  16  21  

3  Rozciąganie w poprzek włókien  0,4  0,4  

4  Ściskanie wzdłuż włókien  22  25  

5  Ściskanie w poprzek włókien  5,6  6  

6  Ścinanie w poprzek włókien  2,8  3,4  

 

Dopuszczalne wady tarcicy: 

 

Wady  C35  K27  

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4  1/4 do ½  

Sęki na całym przekroju  do 1/4  1/4 do 1/3  

Skręt włókien  do 7%  do 10%  

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a) 

głębokie b) czołowe  1/3 1/1  1/2 1/1  

2) Zgnilizna  nie dopuszczalne  

Chodniki owadzie  nie dopuszczalne  

Szerokość słojów  4 mm  6 mm  

Oblina  
dopuszczalna na długości dwu krawędzi 

zajmująca do 1/4 szerokości lub długości  

 

2.2. Łączniki 

Gwoździe: okrągłe wg BN-87/5028-12  

Śruby średnica minimalna 12 mm w złączach z elementów grubości większej niż 8 cm. Śruby z łbem 

sześciokątnym wg PN-EN -ISO 4014: 2002 Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121  

Nakrętki: sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034: 2002 i nakrętki kwadratowe wg PN-88/M -82151.  

Podkładki pod śruby: podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010.  

Wkręty do drewna: wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501; Wkręty do drewna z 

łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505.  

Łączniki kątowe stalowe ocynkowane do gwoździowania. 



Remont dachu i elewacji budynku „A” na terenie IOR-PIB Oddział Sośnicowice. 

 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  str. 7 

 

 

2.3.  Środki ochrony drewna  

Impregnat owadobójczy i przeciwpożarowy, musi zapewniać odporność ogniową konstrukcji dachu i 

konstrukcji stropu na 30 minut. Użyty środek musi posiadać atest pozwalający na jego zastosowanie w 

obiekcie użyteczności publicznej. Nowe drewno musi być zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie a 

istniejąca konstrukcja drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mieć cechy materiału 

niezapalnego. Drewno można impregnować np. preparatem FOBOS M4. 

 

2.4. Dachówki i gąsiory  

Wymagania i badania wg normy PN-EN 1304: 2002 oraz PN-B/12020: 1997. Pokrycie z dachówki 

karpiówki ceramicznej w koronkę, z dachówek i gąsiorów w kolorze ustalonym z Zamawiającym. 

 

2.5. Blacha stalowa tytanowo-cynkowa.  

Blacha stalowa tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm. Kolor – grafitowy, zbliżony do RAL 7043. 

Powierzchnia arkuszy blach powinna być gładka i równa, brzegi powinny być przycięte pod kątem 

prostym.  

 

2.6. Folia wiatroizolacyjna. 

Ciężar powierzchniowy 100 g/m
2; 

przepuszczalność pary wodnej > 1200 g/m
2 
/ 24 h;  

Współczynnik Sd około 0, 02 m;  

Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 160 N/ 5 cm, w poprzek 130 N/ 5 cm;  

Klasyfikacja ogniowa: wyrób trudnozapalny B2,  

Szerokość rolki 1, 5 -2, 0 m, długość 50 – 75 m.  

 

2.7. Ławy kominiarskie 

Ławy kominiarskie metalowe, ażurowe, zabezpieczone antykorozyjnie, w kolorze dachówki. 

 

2.8. Rynny i rury spustowe 

 Z blachy stalowej tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm. Kolor – grafitowy, zbliżony do RAL 7043. 

  

3. SPRZĘT 

Sprzęt podstawowy. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, 

sprawny technicznie sprzęt:  

-elektronarzędzia mechaniczne, narzędzia ręczne ( strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.),  

Sprzęt używany przy przygotowaniu drewna na konstrukcje budowlane powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności sprzęt taki, jak: piły tarczowe stałe i ręczne, 

powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 

wymagania BHP, w tym także wyposażenie w osłony tarcz zębatych. Osoby obsługujące sprzęt powinny 

być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

Transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. 

Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie 

transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. 

Ułożenie elementów na środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania opisanym 

powyżej. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie elementów konstrukcyjnych z drewna 

Wyznaczenie elementów powinno się odbywać na deskowaniu ułożonym na kobyłkach wysokości 60 cm 

lub na legarach ułożonych wprost na gruncie obok budynku. 

Wyznaczenie elementów polega na wykreśleniu w naturalnej wielkości elementów i dokładnym 

przykładaniu krawędziaków do wykonywanych obrysów i wykreśleniu na nich potrzebnych zaciosów, 

wrębów, czopów i otworów na śruby. 

 

5.2. Montaż konstrukcji drewnianej 

Elementy stykające się z murem lub betonem należy w miejscach styku odizolować co 

najmniej jedną warstwą papy 

 

5.3. Połączenia na gwoździe 

Średnica gwoździ powinna wynosić: 1/6 do 1/11 grubości łączonych elementów 

Gwoździe należy wbijać wg jednego z trzech układów: prostokątnego, przestawionego lub w zakosy. 

Rozstaw wg zasad normowych PN –81/B- 03150.03 

 

5.4. Wykonanie zabezpieczeń elementów drewnianych. 

Wszystkie części elementów konstrukcji z drewna stykające się z elementami lub częściami 

budynku wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć należy zabezpieczyć przed bezpośrednim 

wchłanianiem wilgoci z tych elementów i materiałów – za pomocą izolacji 

przeciwwilgociowej. 

Wszystkie części elementów konstrukcji z drewna należy zabezpieczyć przed wilgocią, korozją 

biologiczną środkami dopuszczonymi do stosowania przez ITB 

 

5.5. Krycie dachówką ceramiczną. 

Na krokwiach ułożyć folię paro-przepuszczalną a następnie nabić kontrłaty. Wypoziomować połacie 

dachowe przy pomocy listew drewnianych tak, aby prześwit między podłożem a łatą kontrolną o długości 

3, 0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 

kierunku równoległym. Na wypoziomowanych połaciach nabić łaty w rozstawie zgodnym z instrukcją 

producenta dachówki.  

Krycie dachówką karpiówką podwójnie w koronkę powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 

podanymi w PN-71/B-10241 oraz zgodnie z instrukcją producenta wyrobu.  

Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak, aby sznur przeciągnięty wzdłuż 

poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 

dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1 

cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. Zamocowanie 

dachówek powinno być wykonane w następujący sposób: co najmniej co piąta dachówka w rzędzie 

poziomym powinna być przywiązana drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony 

poddasza lub bezpośrednio do łat. Pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. Wzdłuż kalenicy i krokwi 

narożnych zamocować taśmy uszczelniające. 

 

5.6. Rynny i rury spustowe. 

Haki, obejmy, rynny i rury spustowe muszą być elementami tego samego systemu rynnowego, a przy 

rozwiązaniach nietypowych konieczna jest akceptacja tego rozwiązania przez przedstawiciela producenta 

systemu. Haki do rynien przymocować wzdłuż krawędzi dachów w rozstawie, maksymalnym co 60 cm w 
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spadku od 0,5% do 2%. Przed ustaleniem spadku rynien należy sprawdzić czy okap trzyma poziom – 

jeżeli nie, należy najpierw wypoziomować okap. Dla rynien o średnicy 150mm i większej zamontować 

stabilizatory w rozstawie co 120 cm. Rury spustowe zamocować do ścian budynku w nowych otworach w 

rozstawie co 1, 0 m na wysokości parteru i co 1, 80 - 2, 0 m powyżej. W murze budynku wywiercić otwór 

głębokości 10 cm, osadzić kołek z PCV a w nim śrubę φ 6 mm. Połączenie rynny z rurą spustową 

wykonać za pośrednictwem kosza zlewowego; odcinki rynny długości 3,0 m każdy połączyć przez 

lutowanie, a co 15, 0 m na rynnach wykonać połączenie dylatacyjne,  

Roboty blacharskie z blachy stalowej tytanowo-cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od -5° C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

 

5.7. Obróbki blacharskie. 

Elementy obróbek należy mocować do podłoża specjalnymi wkrętami z uszczelkami. Arkusze blachy 

należy łączyć ze sobą na rąbek stojący. 

Roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -5° C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

 

5.8. Ławy kominiarskie 

Metalowe, ażurowe, zabezpieczone antykorozyjnie, w kolorze dachówki. Uchwyty do ław zamontować 

do krokwi przed ułożeniem dachówki.  

 

5.9. Odtworzenie odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych. 

Montaż – w części powyżej podłogi strychu - rurociągów odpowietrzenia istniejących pionów 

kanalizacyjnych. Wykonać z elementów PCW o średnicy 110mm. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory częściowe:  

Badania podłoża (deskowania i łat) należy przeprowadzać podczas suchej pogody, przed przystąpieniem 

do krycia połaci dachowych,  

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,  

Odbiór częściowy powinien obejmować również sprawdzenie:  

 jakości zastosowanych materiałów,  

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

 

Odbiór końcowy:  

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po deszczu. Odbiór końcowy 

polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 

urządzeniami odwadniającymi. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 

obejmować:  

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  

 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,  

 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  

 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogą być 

montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacji deszczowej.  
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7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 336 : 2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne.  

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-12020: 1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe ceramiczne.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  

WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje -Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB, Warszawa 

2004).  

ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów budowlanych z drewna (ITB 

Warszawa 2002)  

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. 

Wymagania i badania.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    SST3 

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

CPV 45420000-7 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej oraz robotami ciesielskimi dotyczącymi stropu 

nad I piętrem i ścian pierwszego piętra wg zakresu określonego w przedmiarze robót wchodzącym w 

skład dokumentów przetargowych.  

 

1.2. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Wykonanie montażu okien uprzednio zdemontowanych a także nowych okien łukowych i nowych 

systemowych okien wyłazowych wraz z ich dostarczeniem. 

 

2. MATERIAŁY 

  

2.1. Okno łukowe O1 – 2 szt  

Wymiary zewnętrzne: 180x55cm. Przed wykonaniem okien należy sprawdzić na budowie dokładne 

wymiary. 

Materiał: drewno sosnowe klejone 

Szyby 4/18/4  k=1,1W/m
2
K  

Bez szprosów 

Układ: Fix + Rozwierane + Fix - podział na 3 części po 60cm 

 

                                                         

 

2.2. Okno łukowe O2 – 2 szt. 

Wymiary zewnętrzne: 115x70cm. Przed wykonaniem okien należy sprawdzić na budowie dokładne 

wymiary. 

Materiał: drewno sosnowe klejone 

Szyba 4/18/4  k=1,1W/m
2
K  

Szprosy naklejone obustronnie, w kształcie słoneczka. 

Układ: Uchylne                                   
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2.3. Okno systemowe wyłazowe  prostokątne O3  – 2 szt. 

Wymiary wyłazu: 94x98cm 

Materiał: drewno sosnowe impregnowano próżniowo, dwukrotnie malowane lakierem akrylowym 

Szyba 4/16/4  k=1,0W/m
2
K  

Układ: Rozwierane 

 

2.4. Okno systemowe wyłazowe  prostokątne O4  – 2 szt. 

Wymiary wyłazu: 78x118cm 

Materiał: drewno sosnowe impregnowano próżniowo, dwukrotnie malowane lakierem akrylowym 

Szyba 4/16/4  k=1,0W/m
2
K  

Układ: Rozwierane 

 

2.5. Drewno 

Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom norm. 

Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej 

W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno klasy jakości C24 

Tarcica konstrukcyjna może być zakwalifikowana do klasy C24 jeśli spełnia kryteria podane w poniższej 

tabeli, przy czym klasyfikacja metodami wizualnymi może być dokonana wyłącznie przez osoby mające 

specjalne uprawnienia 

Wilgotność drewna na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 

 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – nie więcej niż 20% 

 dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie więcej niż 23% 
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WADY Klasa C24 

1 2 

Sęki bez względu na jakość, wyrażone 

wskaźnikiem sękatości: 

a)w strefie marginalnej Um sek 

b)na całym przekroju poprzecznym tarcicy 

Usek 

 

 

                          < ¼ - < ½ 

                      < 1/3 - < ¼ 

Skręt włókien <10% 

Pęknięcia, pęcherze żywiczne, zakorki i 

zabitki w zależności od miejsca i nasilenia 

występowania: 

a)głębokie, nie przechodzące na czoła, boki 

i przeciwległa płaszczyznę 

 

b)czołowe nie przechodzące, przechodzące 

i okrężne 

Nie bierze sie pod uwagę wad o długości 

poniżej 300 mm 

 

Dopuszczalne o długości do 0,25 długości 

sztuki i nie większe niż 600 mm o głębokości 

do 0,5 grubości sztuki 

Dopuszczalne o długości do 1/1 szerokości 

sztuki 

Zgnilizna Niedopuszczalne 

Chodniki owadzie Niedopuszczalne 

Przeciętna szerokość słojów 6 mm 

Krzywizna podłużna: 

a)płaszczyzn 

 

 

b)boków 

 

 

30 mm w tarcicy o grubości < 38 mm 

10 mm w tarcicy o grubości > 75 mm 

10 mm w tarcicy o szerokości < 75 mm 

5 mm w tarcicy o szerokości > 250 mm 

Wichrowatość 6 % szerokości sztuki 

Krzywizna poprzeczna 4 % szerokości sztuki 

Rysy, falistość rzazu Dopuszczalny w granicach odchyłek grubości 

i szerokości ustalonych dla nominalnych 

wymiarów 

Nierównoległość płaszczyzn i boków Płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, 

boki tarcicy obrzynanej powinny być 

prostopadłe do płaszczyzn, odchylenia od 

równoległości powinny mieścić sie w granicach 

dopuszczalnych odchyłek grubości i 

szerokości 

Nieprostopadłość czół Niedopuszczalna 

 

Składowanie elementów drewnianych powinno odbywać się na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym folia na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji, 

jeden na drugim – pod warunkiem zachowania maksymalnej wysokości składowania, tj. nie więcej niż 3 

elementy. 

Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 cm. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 
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robót, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu drewna na konstrukcje budowlane powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności sprzęt taki, jak: piły tarczowe stałe i ręczne, powinny 

być sprawne oraz posiadać fabryczna gwarancje i instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak 

przykładowo osłony tarcz zębatych. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

Środki transportowe powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed opadami atmosferycznymi 

i zawilgoceniem. Przestrzenie załadowcze powinny być czyste. Płaszczyzny ścian i podłóg nie powinny 

mieć wystających gwoździ oraz ostrych elementów mogących spowodować uszkodzenie wyrobu. 

Wyroby należy ustawić w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były 

równoległe do podłużnej osi pojazdu,  na progach ościeżnic 

Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać 

stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczeniem i uszkodzeniem wyrobu.  

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 

ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie  

z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie 

punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu 
na ościeżach 

bocznych 

do 150 
do 150 4 nie mocuje się po 2 

150±200 6 po 2 po 2 

 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

a) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

b) Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką PU a szczelinę przykryć listwą. 

c) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

d) Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej 

niż 3mm. 

e) Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2mm przy długości przekątnej do 1m, 

 3mm przy długości przekątnej do 2m, 

 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 

f) Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys  

i odprysków. 



Remont dachu i elewacji budynku „A” na terenie IOR-PIB Oddział Sośnicowice. 

 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  str. 15 

 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

 

5.4. Okna systemowe wyłazowe 

Zamontować z użyciem systemowych kołnierzy, zgodnie z instrukcją producenta. 

 

5.5. Wykonanie elementów konstrukcyjnych z drewna 

Wyznaczenie elementów powinno się odbywać na deskowaniu ułożonym na kobyłkach wysokości 60 cm 

lub na legarach ułożonych wprost na gruncie obok budynku. 

Wyznaczenie elementów polega na wykreśleniu w naturalnej wielkości elementów i dokładnym 

przykładaniu krawędziaków do wykonywanych obrysów i wykreśleniu na nich potrzebnych zaciosów, 

wrębów, czopów i otworów na śruby. 

 

5.6. Montaż konstrukcji drewnianej 

Elementy stykające się z murem lub betonem należy w miejscach styku odizolować co 

najmniej jedną warstwą papy 

 

5.7. Połączenia na gwoździe 

Średnica gwoździ powinna wynosić: 1/6 do 1/11 grubości łączonych elementów 

Gwoździe należy wbijać wg jednego z trzech układów: prostokątnego, przestawionego lub w zakosy. 

Rozstaw wg zasad normowych PN –81/B- 03150.03 

 

5.8. Wykonanie zabezpieczeń elementów drewnianych. 

Wszystkie części elementów konstrukcji z drewna stykające się z elementami lub częściami 

budynku wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć należy zabezpieczyć przed bezpośrednim 

wchłanianiem wilgoci z tych elementów i materiałów – za pomocą izolacji 

przeciwwilgociowej. 

Wszystkie części elementów konstrukcji z drewna należy zabezpieczyć przed wilgocią, korozją 

biologiczną środkami dopuszczonymi do stosowania przez ITB 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór stolarki polega na sprawdzeniu: 

 zgodności wymiarów, 

 jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

 prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

 prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 

Odbiór robót ciesielskich polega na sprawdzeniu: 

 jakości wykonania elementów przed ich zmontowaniem, w tym zbadanie wilgotności 

 rozstawu belek stropowych, ich podparcia i zabezpieczenia końców, 

 spoziomowania belek 

 prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 

 prawidłowości złączy miedzy elementami konstrukcji 

 dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

7.1. Normy 
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PN-/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Złącza. 

PN-/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady 

PN-84/MN-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie. 

 

7.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    SST4 

                              Roboty murarskie  CPV 45262500-6 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót murarskich wg zakresu określonego w przedmiarach robót wchodzących w skład 

dokumentów przetargowych.  

 

1.2. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Wykonanie uzupełnień rozebranych uprzednio ścian i ścianek oraz przemurowanie kominów, drobne 

zamurowania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Bloczki wapienno-piaskowe i bloczki z betonu komórkowego o klasie wytrzymałości nie 

mniejszej niż 25 N/mm2 i o izolacyjności termicznej nie większej niż  0,105 W/(mK) 

2.1.1. Bloczki Silka o klasie wytrzymałości 25 N/mm2 

2.1.2. Bloczki z betonu komórkowego Ytong Forte odmiany PP2,5/0,4 

2.1.3. Cegła klinkierowa pełna kl. 35. 

 

2.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin. 

Do murowania stosować systemową zaprawę do spoin cienkich, lub zaprawę cienkowarstwową zalecaną 

przez producenta bloczków. 

 

2.3. Zaprawa do murowania klinkieru. 

 

3. SPRZĘT 

Należy używać dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonywanie robót z bloczków. 

Wszystkie bloczki pierwszej warstwy układa się na zaprawie tradycyjnej. Boczne płaszczyzny bloczków 

pokrywa się zaprawą klejową. 

Pierwszą warstwę należy ułożyć szczególnie dokładnie, gdyż jest ona decydująca dla jakości następnych 

warstw muru. 

Kolejne warstwy murować należy na zaprawie do spoin cienkich. Zaprawę nakłada się za pomocą 

odpowiedniej kielni o szerokości muru na poziome i pionowe gładkie płaszczyzny bloczków. 

Konsystencja zaprawy powinna być taka, aby schodziła ona lekko i „pełną powierzchnią” z zębów kielni 

a zarazem aby ząbki zaprawy nie zlewały się ze sobą. Jednocześnie zaprawa nie może być zbyt sucha. 
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Po nałożeniu zaprawy osadza się bloczek. Należy przestrzegać zasad wiązania w murze, tj. spoina 

pionowa warstwy niższej musi być przesunięta o min. 10cm w stosunku do spoiny warstwy wyższej. 

Korektę ułożenia bloczka należy wykonać gumowym młotkiem i przycisnąć. 

Od czasu do czasu któryś z bloczków należy podnieść bezpośrednio po ułożeniu, aby sprawdzić czy 

zaprawa jest prawidłowo rozprowadzona na całej powierzchni. 

 

5.2. Wykonywanie robót z cegieł klinkierowych 

Wyloty przewodów spalinowych należy wykonywać wg następujących zasad: 

a) przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° i pokryciu niepalnym, 

niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować co najmniej o 0,30 m 

wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co 

najmniej 1,0 m; Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę, dla 

prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się ponadto: 

b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości od 1,5 

do 3,0 m, od przeszkody; 

c) co najmniej o 0,3 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody dla kominów 

usytuowanych w odległości do 1,5 m od tej przeszkody. 

Przy przewodach wentylacyjnych dopuszcza się wykonywanie górnych otworów 

wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem. 

Wielkość przekroju przewodów. Przewody powinny mieć na całej swej wysokości 

jednakowy przekrój, jednak nie powinny być mniejsze niż 14x14 cm (1/2x1/2 cegły ze spoinami). 

Przewody powinny mieć w przekroju kształt kwadratu lub prostokąta. Odchyłki od wymiarów 

przewodów, wynikające z niedokładności ich wykonania, nie powinny przekraczać +1,0 i-0,5 cm. 

 

4. Grubość przegród. Przegrody z cegły między poszczególnymi przewodami oraz 

pomiędzy tymi przewodami a licem muru wewnętrznego powinny być o grubości co 

najmniej 1/2 cegły (12 cm). Przegrody pomiędzy przewodami a zewnętrznym licem 

muru zewnętrznego powinny być o grubości co najmniej 1 cegły (25 cm); zaleca się 

stosowanie w tym przypadku izolującej termicznie szczeliny powietrznej. 

5. Wiązanie cegieł w murze z przewodami. Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł 

powinny być pokryte pełnymi powierzchniami cegieł następnej warstwy. W 

powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin 

pionowych, jeżeli na to pozwalają warunki, powinny się znajdować tylko w narożnikach przewodów. 

Cegły stanowiące przegrody pomiędzy poszczególnymi przewodami 

powinny być jednym końcem osadzone w prostopadle do nich położonych ściankach 

zewnętrznych. W przypadkach koniecznych dopuszcza się odstępstwa wynikające z warunku 

prawidłowego wiązania w murze. 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, łącznie ze spoinami i bez występów lub wklęśnięć.  

Kominy ponad dachem powinny być spoinowane. 

Wyloty przewodów należy wyprowadzić ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed 

zadmuchiwaniem, zgodnie z 1.1.  
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6. ODBIÓR ROBÓT 

Dopuszczalne odchyłki dla wymiarów murów: 

 

Lp. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowane mury niespoinowane 

l. Zwichrowania i skrzywienia: 

- na l metrze długości 

- na całej powierzchni 

3 

10 

6 

20 

2. Odchylenia od pionu 

- na wysokości l m 

- na wys. kondygnacji 

- na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

- na l m długości 

- na całej długości 

l 

15 

2 

30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 

- na całej długości 

l 

10 

2 

20 

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle 

o wymiarach: 

do 100 cm       szerokość 

wysokość 

ponad 100 cm szerokość 

                        wysokość 

+6, -3 

+15, -1 

+10, -5 

+15, -10 

+6, -3 

+15, -10 

+10, -5 

+15, -10 

 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne  

PN B 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    SST5 

Tynkowanie  CPV 45410000-4 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót tynkarskich wg zakresu określonego w przedmiarach robót wchodzących w skład 

dokumentów przetargowych.  

1.2. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Wykonanie uzupełnień tynów w miejscach wykonania robót murarskich oraz wykonanie nowych tynków 

dekoracyjnych. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  

z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 

a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 

o prześwicie 0,5mm. 

 

2.3. Cement i wapno. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od rodzaju cementu i wapna. 

 

2.4. Płyn gruntujący 

Stosować wodorozcieńczalny płyn gruntujący w postaci gotowej do użycia. 

Zastosować płyn podkładowy produkowane na bazie żywic syntetycznych i wypełniaczy mineralnych 

oraz pigmentów. Zużycie – 0,1-0,2kg/m
2 

 

2.5. Tynk dekoracyjny 

Zastosować tynk dekoracyjny gotowy do nanoszenia, na bazie wodnej dyspersji żywic akrylowych i 



Remont dachu i elewacji budynku „A” na terenie IOR-PIB Oddział Sośnicowice. 

 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  str. 21 

 

barwionego kruszywa kwarcowego, mrozo- i wodoodporny. 

Należy zastosować masy podkładowe o następujących parametrach technicznych: 

Przyczepność – >0,1N/mm
2 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego – μ = 78 

 

3. SPRZĘT 

Należy używać dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków zwykłych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 

4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem,  

że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 

wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 

wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 

1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

 

5.4. Wykonywanie tynków dekoracyjnych. 

5.4.1. Gruntowanie 

Płyn gruntujący przed nakładaniem wymieszać dokładnie mieszadłem elektrycznym. Nakładać przy 

pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 12h. W trakcie prowadzenia 
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prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5
 o
C ani wyższa od +25

 o
C. Należy unikać 

bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności względnej powietrza, chronić przed 

bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. 

5.4.2. Wykonywanie tynku dekoracyjnego 

Przed użyciem materiał należy dokładnie wymieszać mieszadłem ręcznym lub wiertarką wolnoobrotową 

z mieszadłem. Zabarwiony tynk należy nakładać na przygotowane podłoże w postaci równomiernej 

warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy 

ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie 

dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce 

tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład w 

narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną 

powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku 

zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W 

warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być 

wydłużony. Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna 

wynosić od +5°C do +25°C. Na jedną powierzchnię należy nakładać tynk pochodzący zarówno z jednej 

partii produkcyjnej bazy, jak i z jednej partii barwionej masy. W przypadku stosowania tynków na 

systemach ociepleń należy unikać używania kolorów ciemnych na powierzchniach nasłonecznionych. 

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z 

obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 

6.2. Odbiór tynków zwyczajnych, 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2m.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm  

w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

 Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pilśni itp., 

trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

 

6.3. Odbiór tynków dekoracyjnych. 

Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich należy zwracać szczególną uwagę na temperaturę   powietrza w 

czasie robót oraz po ich  wykonaniu.  
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Jeżeli przed stwardnieniem wyprawa zamarznie, to w krótkim czasie ulega spękaniu, a następnie kruszy 

się i odpada z powierzchni ściany. 

Podobny skutek może spowodować nanoszenie wypraw na nasłonecznione ściany i nagrzane powyżej 

25
o
C.   

Przy odbiorze należy także zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona 

w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ściany pokrywane w różnym  czasie nie 

powinny wykazywać żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę tynkarską na wydzielone 

części ścian bez dłuższych przerw. 

 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    SST6 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  CPV 45310000-3 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru instalacji odgromowej oraz instalacji oświetleniowej zewnętrznej wg zakresu określonego w 

przedmiarach robót wchodzących w skład dokumentów przetargowych.  

 

1.2. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Ułożenie zwodów i przewodów odprowadzających na dachu i elewacji budynku, montaż instalacji 

oświetlenia zewnętrznego z umieszczeniem przewodów pod tynkiem. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót:  

 pręt stalowy ocynkowany średnicy 8mm 

 wsporniki dachowe ocynkowane dla pokrycia dachówkowego 

 złącza instalacji odgromowej ocynkowanej 

 przewody miedziane YDY 3x1,5 mm2; 

 lampy LED wyposażonymi w czujniki zmierzchowe i czujniki ruchu 

 

3. SPRZĘT 

Należy używać dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Układanie zwodów poziomych niskich należy wykonać z zachowaniem 

następujących warunków: 

a/ przy nachyleniu dachów ponad 30° - jeden z przewodów siatki zwodów należy prowadzić wzdłuż 

kalenicy dachu, 

b/ zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu niepalnego 

lub trudno zapalnego nie może być mniejsza niż 2 cm (zwody niskie) 

c/ jeżeli obiekt budowlany ma części różniące się wysokością, zwody niższej części obiektu należy 

przyłączyć do przewodów odprowadzających części wyższej, zachowując właściwą liczbę zwodów w 

części niższej, 

d/ wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu (kominy, 

ściany przeciwpożarowe itp.) należy wyposażyć w zwody i połączyć z siatką zwodów zamocowanych na 

powierzchni dachu: 

e/ wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się na powierzchni dachu 

(kominy, itp.), powinny być połączone z najbliższym zwodem lub przewodem 

odprowadzającym, 

f/  należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów. 
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Przewody odprowadzające należy rozmieszczać równomiernie na obwodzie 

obiektu, przy czym odchylenie od równomiernego rozmieszczenia nie powinno 

przekraczać 20%. Zaleca się dostosowanie odstępów między przewodami do podziałki budowlanej 

obiektu oraz do wymiarów oka siatki zwodów poziomych niskich. 

Minimalna liczba przewodów odprowadzających powinna być ustalona w zależności od długości obwodu 

obiektu zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne." 

Przewody odprowadzające należy układać na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego na 

wspornikach w odległości co najmniej 2 cm od ściany przy zachowaniu odstępów między wspornikami 

nie większych niż 1,5 m, mocować za pomocą śrub naciągowych. 

Przewody odprowadzające sztuczne należy układać po możliwie najkrótszej trasie między zwodem a 

uziemieniem, przy czym: odległość przewodu od wejść do budynku nie powinna być mniejsza niż 2 m. 

Jeżeli nie można zapewnić wymaganego odstępu od wejść do budynku, przewód odprowadzający należy 

umieścić w rurze lub rurach winidurowych o łącznej grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm, do 

głębokości 0,5 m w ziemi i do wysokości 2,0 m nad ziemią. 

Załamania i zagięcia na przewodzie powinny być zgodne z PN-IEC 61024-1:2001 „Ochrona odgromowa 

obiektów budowlanych. Zasady ogólne." 

Przewody i puszki Instalacji elektrycznej należy umieścić pod tynkiem. Przewody neutralne i ochronne na 

całej długości powinny różnić się od przewodów fazowych kolorem oplotu, lub izolacji. Przewód 

ochronny nie może być podłączony do żadnych zabezpieczeń ani wyłączników. Wszystkie połączenia 

przewodu zerowego i ochronnego wykonać w sposób zapewniający pewność styku.  

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót dotyczący wykonania instalacji odgromowej przeprowadza się, sprawdzając zgodność 

wykonywanych prac z wymaganiami opisanymi w p.5.  

Warunkiem koniecznym odbioru instalacji odgromowej jest przedłożenie protokołu z badań i pomiarów 

instalacji odgromowej, wykonanego przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami w odpowiedniej 

specjalności. 

Warunkiem koniecznym odbioru instalacji elektrycznej jest przedłożenie protokołu z badań i pomiarów 

skuteczności zerowania oraz protokołu z badań i pomiarów rezystancji izolacji, wykonanych przez osobę 

z odpowiednimi uprawnieniami w danej specjalności 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    SST7 

Kładzenie płytek  CPV 45431000-7 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót okładzinowych wg zakresu określonego w przedmiarze robót wchodzącym w skład 

dokumentów przetargowych.  

 

1.2. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Wymiana okładziny ceramicznej schodów wejściowych do budynku. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Klej do płytek. 

Zaprawa klejowa w formie suchej mieszanki, gotowa do użycia po rozmieszaniu z wodą. 

Dane techniczne: 

 czas dojrzewania – ok.5min. 

 czas otwarty – ok. 30min. 

 czas korekcji – ok. 20min. 

 czas wiązania – ok. 24h 

 czas gotowości do użycia – do 4h 

 odporność na temperaturę - -30
o
C do +70

 o
C 

 przyczepność do zagruntowanego podkładu - >0,5N/mm
2
 

 

2.3. Zaprawa fugowa 

Zaprawa fugowa w formie suchej zaprawy proszkowej, po rozmieszaniu z wodą gotowa do użycia, dla 

spoin o szerokości do 12mm, o podwyższonym stopniu uszczelnienia i podwyższonej elastyczności. 

Dane techniczne: 

 czas dojrzewania – ok..3-5min. 

 czas zużycia – ok. 60min. 

 odporność na temperaturę - -30
o
C do +70

 o
C 

 

2.4. Płytki gresowe 

Właściwości płytek: 

 nasiąkliwość po wypaleniu – max.2,5% 

 wytrzymałość na zginanie – min.25,0Mpa 

 ścieralność - l ,5mm 

 mrozoodporność liczba cykli – min.20 

 kwasoodporność - 98% 

 ługoodporność - 90% 
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 twardość wg skali Mahsa - 8 

 ścieralność - V klasa ścieralności 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

 długość i szerokość:  ±1,5mm 

 grubość:  ± 0,5mm 

 krzywizna:  1,0mm 

 

3. SPRZĘT 

Należy używać dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Klej do płytek  

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach. 

Chronić przed wilgocią.   

 

4.2. Płytki gres 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Płytki składować w 

pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8m. 

 

4.3. Zaprawa do fugowania 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach. 

Chronić przed wilgocią. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem 

i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 

 Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 

na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3MPa. 

 Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 

dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

 Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

 Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m
3
. 

 Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

 Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 

wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
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płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 

folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 

5.2. Przyklejanie płytek 

Zaprawę należy nanieść na przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie 

rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie należy 

jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt duża powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje 

właściwości klejące przez ok. 10- 30min. (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Aby 

sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić próbę polegającą na 

przyciśnięciu palców ręki do  nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas 

można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową.  

Po rozprowadzeniu zaprawy należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy 

nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z 

klejem była równomierna i możliwie jak największa (min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek 

układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia 

sklejenia była całkowita. W tym celu zaprawę należy nanieść zarówno na podłoże jak i na odwrotną 

stronę płytki. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 10minut od momentu jej dociśnięcia. Jeżeli 

zaplanowano fugowanie okładziny, to w trakcie wykonywania prac należy na bieżąco usuwać ze spoin 

nadmiar zaprawy klejącej pojawiający się przy dociskaniu płytek. Używanie posadzki lub fugowanie 

okładziny można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia 

płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawy osiąga się po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed 

klejeniem. 

 

5.3. Fugowanie 

Fugowanie można rozpocząć najwcześniej po 24h pod przyklejenia płytek. Miejsca nakładania fug muszą 

być suche i wolne od wszelkich zanieczyszczeń (kurz, olej, tłuszcz, itp.), a także wolne od resztek 

zaprawy klejowej. 

Przed przystąpieniem do fugowania należy oczyścić szczeliny z resztek kleju. Zaprawa fugowa po 

wymieszaniu powinna być jednorodna, pozbawiona grudek. Konsystencja zaprawy fugowej zależna jest 

od chłonności płytek – dla płytek o wysokiej chłonności zaleca dodanie większej ilości wody. 

Wymieszaną zaprawę należy zużyć w ciągu 60minut. 

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż. +5
o
C ani wyższa 

niż +25
o
C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, chronić przed bezpośrednim wpływem 

opadów atmosferycznych. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór powinien obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 

z dokładnością 1mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 


