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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SSTO
Wymagania ogolne

1. Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania zadania pn.: ,,Remont
dachu i renowacja elewacji budynku A” znajdujacego si¢ w Sosnicowicach przy ul. Gliwickiej 29.

2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych jest zastosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robdt objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robot zwigzanych z remontem dachu oraz
renowacjg S$cian zewnetrznych budynku wraz z pracami towarzyszacymi, okreSlonych w
przedmiarach robdt wchodzacych w sktad dokumentow przetargowych.

4, Ogolny opis zakresu robot do wykonania.
Wymiana pokrycia dachowkowego, remont wiezby drewnianej oraz czesci $cian stanowigcych
podparcie dla krokwi, wymiana tukowych okien drewnianych, wymiana obrobek blacharskich, w
tym gzymso6w profilowanych, docieplenie dachu.
Renowacja elewacji z wymiang obrobek blacharskich oraz wykonczeniem tynkiem akrylowym
barwionym w masie.
Remont wyktadzin ceramicznych wejScia do budynku: schoddéw zewnetrznych i podestu
wejsciowego.

Wymagania ogolne nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
SST1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
CPV 45110000-1
SST2 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45261000-4
SST3 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV 45420000-7
SST4 - Roboty murarskie CPV 45262500-6
SST5 - Tynkowanie CPV 45410000-4
SST6 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV 45310000-3
SST7 — Ktadzenie ptytek CPV 45431000-7

Informacja o terenie robot.
Terenem robot jest istniejacy budynek zlokalizowany na ogrodzonym terenie przy ul. Gliwickiej 29
w Sosnicowicach oraz jego otoczenie.
Dojazd dogodny z drogi publicznej.
Teren w rejonie budynku mozna wykorzysta¢ na sktadowanie materiatow.
Istniejacy budynek jest podtaczony do sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i sieci elektrycznej.
Pozwala to na korzystanie z mediow niezbednych przy wykonywaniu prac.

5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Przekazanie obiektu do wykonania prac odbywa si¢ komisyjnie z udziatem Inwestora i Wykonawcy
w terminie i na zasadach okreslonych w umowie.
Inwestor udostepni media: energie elektryczng i wode. Warunki ich uzytkowania Inwestor powinien
okresli¢ w warunkach umowy o wykonanie robot.
Wykonawca na wlasny koszt przygotuje zaplecze budowy.
Kierownik budowy przygotuje ,,Plan BIOZ” i wykona szkolenia stanowiskowe.
Do prac nalezy uzywac¢ rusztowan i podestow roboczych dopuszczonych do stosowania.
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Rusztowania powinny by¢ montowane przez przeszkolone brygady.
Do prac na wysokosci dopuszczeni moga by¢ tylko pracownicy z aktualnymi badaniami
wysokosciowymi.
Podczas pracy z materiatami szkodliwymi, nalezy stosowac si¢ $cisle do instrukcji producenta.
Roboty popularne, ogolnie znane i powszechnie stosowane wykonywaé wg zasad i warunkow
podanych w publikacji: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru  robot budowlano -
montazowych” (ARKADY — 1989-90):

Tom | — Budownictwo ogolne — czes$¢ 1 do 4

Tom V — Instalacje elektryczne
Roboty i technologie nowe, ktorych warunki wykonania nie obejmuja przywotane wyzej ,, Warunki
techniczne ......”, nalezy wykonywac i kontrolowa¢ $cisle wg wskazan producenta/dostawcy.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt ze
Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi normami, aprobatami technicznymi oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

6. Zabezpieczenie interesoOw 0sob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow, powinien zapewnic
ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen (ztgcza kablowe,
oswietlenie itp.) 1 ich =zabezpieczenia przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji, jesli zostana przypadkowo uszkodzone w
trakcie realizacji robot.

7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji robot Wykonawca stosowa¢ bedzie si¢
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu wykonywania robot
oraz unika¢ bedzie uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznych innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn. Stosujac si¢ do tych wymogdéw bedzie miat
szczegblny wzglad na:
- lokalizacje ewentualnych sktadowisk
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscia powstania pozaru.

8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywatl sprawny sprzgt p. pozarowy.
Materiaty tatwopalne skladowane beda w sposdob zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca zapewni wyposazenie w odziez wymagana dla personelu zatrudnionego przy
wykonywaniu robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
CPV 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbiorkowych wg zakresu okreSlonego w przedmiarach robot wchodzacych w sktad
dokumentow przetargowych.

1.2. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac przygotowawczych koniecznych dla wykonania zadania pn.: ,,Remont dachu budynku
A” znajdujacego si¢ w Sosnicowicach przy ul. Gliwickiej 29. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— demontaz przewodow uziemiajacych

— demontaz rurociggdw odpowietrzenia pionéw kanalizacyjnych

— demontaz istniejacego pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi i ptotkami

przeciwsnieznymi

— demontaz tacenia i deskowania

—  demontaz wylazow dachowych, okien i podokiennikow

—  rozbidrka elementow konstrukcji drewnianej

—  rozbiorka murowanych komindéw oraz fragmentow §cian

— demontaz elementow instalacji elektrycznej na elewacji

2. MATERIALY
Dla robot przygotowawczych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Do prac moze by¢ uzyty dowolny sprzet zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty wstepne.

Przed przystgpieniem do prac nalezy teren wokot budynku ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami
BHP

5.2.Roboty rozbiorkowe

Prace nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru.
Materiat rozbiorkowy znosi¢ poza obreb budynku na sktadowisko przyobiektowe a nastgpnie wywozié
srodkami transportu do miejsca utylizacji.. Prace wykonywa¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

6. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiORB Czgé¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiorkowe - Zeszyt 4: Konstrukcje drewniane.
(403/2004. 1TB, Warszawa 2004).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2
Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45261000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace remontu
konstrukcji dachowej i wykonania pokrycia dachowego wg zakresu okreslonego w przedmiarze robot
wchodzacym w sktad dokumentéw przetargowych.

1.2. Zakres robdt objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujga wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie projektowanego remontu, w tym:
— impregnacja drewna przeciwpozarowo, przeciw owadom i przeciw grzybom preparatem FOBOS
M4 do cech materiatu nierozprzestrzeniajacego ognia,
— uzupelnienie no$nosci konstrukcji przez wymiane uszkodzonych elementow wiezby, -
poziomowanie plaszczyzny dachow przez nabicie desek potrzebnej grubosci,
— ulozenie pokrycia dachowego z dachowki karpiowki ceramicznej w kolorze ustalonym z
Zamawiajacym,
— montaz ggsiorow wraz z taS§mami uszczelniajacymi pod gasiory,
— montaz grzebienia okapu,
— montaz w potaciach dachu wytazow i okien dachowych,
— montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych; wszystkie obrébki i rynny i rury spustowe
wykona¢ z blachy stalowej tytanowo — cynkowej w kolorze grafitowym, zblizonym do RAL
7043,
— montaz plotkdw zabezpieczajacych przed spadajacym (zeslizgujacym si¢) Sniegiem,
— prace pomocnicze (odtworzenie odpowietrzenia pionéw kanalizacyjnych na poddaszu)

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane powinny posiadaé
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobata techniczng,

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentow,
nazwy modeli, numery Kkatalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jako$ciowych
materiatow a nie sg wskazaniem producenta.

2.1. Drewno klasy K27

Do konstrukcji drewnianych nalezy zastosowa¢ drewno iglaste klasy K27 zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem metoda zanurzeniowa lub natryskowa. Wilgotno$¢ drewna
stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢ nie wigcej niz 16%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchyltki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wigksze:

—  w dhugosci: do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm -w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe tat o grubo$ci do 50 mm nie powinny by¢ wigksze:
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— w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
— w szeroko$ci: +2 mm 1 -1 mm dla 20% iloS$ci.

€) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wieksze

niz+3 mm1i-2 mm.

Krzywizna podtuzna:

a) plaszczyzn 30 mm -dla grubosci do 38 mm 10 mm -dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm -dla szerokosci do 75 mm

5 mm -dla szerokosci > 250 mm Wichrowato$¢ 6% szerokos$ci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Lp. [ Oznaczenie Klasy drewna
C27 C35

1 | Zginanie 27 35

2 | Rozciagganie wzdhuiz wtokien 16 21

3 | Rozciaganie w poprzek widkien 0,4 0,4

4 | Sciskanie wzdhuz wtokien 22 25

5 | Sciskanie w poprzek wiokien 5,6 6

6 | Scinanie w poprzek wtdkien 2,8 3,4

Dopuszczalne wady tarcicy:

Wady C35 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do >
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: a)
glebokie b) czotowe 1/31/1 1211
2) Zgnilizna nie dopuszczalne

Chodniki owadzie

nie dopuszczalne

Szerokos¢ stojow

4 mm 6 mm

Oblina

dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

2.2. Laczniki
Gwozdzie: okragle wg BN-87/5028-12

Sruby érednica minimalna 12 mm w ztaczach z elementéw grubosci wigkszej niz 8 cm. Sruby z tbem

szesciokatnym wg PN-EN -1SO 4014: 2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki: szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034: 2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M -82151.
Podktadki pod $ruby: podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

Wkrety do drewna: wkrety do drewna z tbem szeéciokatnym wg PN-85/M-82501; Wkrety do drewna z

tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.
Laczniki katowe stalowe ocynkowane do gwozdziowania.
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2.3. Srodki ochrony drewna

Impregnat owadobojczy i1 przeciwpozarowy, musi zapewnia¢ odporno$¢ ogniowa konstrukcji dachu i
konstrukecji stropu na 30 minut. Uzyty $rodek musi posiadaé atest pozwalajacy na jego zastosowanie w
obiekcie uzytecznosci publicznej. Nowe drewno musi by¢ zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie a
istniejaca konstrukcja drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mie¢ cechy materiatu
niezapalnego. Drewno mozna impregnowac np. preparatem FOBOS M4,

2.4. Dachowki i gasiory
Wymagania i badania wg normy PN-EN 1304: 2002 oraz PN-B/12020: 1997. Pokrycie z dachowki
karpiowki ceramicznej w koronke, z dachowek i gasiorow w kolorze ustalonym z Zamawiajacym.

2.5. Blacha stalowa tytanowo-cynkowa.

Blacha stalowa tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm. Kolor — grafitowy, zblizony do RAL 7043.
Powierzchnia arkuszy blach powinna by¢ gtadka i rowna, brzegi powinny by¢ przycigte pod katem
prostym.

2.6. Folia wiatroizolacyjna.

Ciezar powierzchniowy 100 g/m? przepuszczalno$é pary wodnej > 1200 g/m?/ 24 h;
Wspodtczynnik Sd okoto 0, 02 m;

Wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdhuz 160 N/ 5 cm, w poprzek 130 N/ 5 cm;
Klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudnozapalny B2,

Szerokosc¢ rolki 1, 5 -2, 0 m, dhugos$¢ 50 — 75 m.

2.7. Lawy kominiarskie
Lawy kominiarskie metalowe, azurowe, zabezpieczone antykorozyjnie, w kolorze dachowki.

2.8. Rynny i rury spustowe
Z blachy stalowej tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm. Kolor — grafitowy, zblizony do RAL 7043.

3. SPRZET
Sprzet podstawowy. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy,

sprawny technicznie sprzgt:

-elektronarzgdzia mechaniczne, narzedzia reczne ( strugi, siekiery, mtotki, dhuta itd.),

Sprzet uzywany przy przygotowaniu drewna na konstrukcje budowlane powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegolnosci sprzet taki, jak: pity tarczowe stale 1 reczne,
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcj¢ obshugi. Sprzet powinien spetiac
wymagania BHP, w tym takze wyposazenie w ostony tarcz zgbatych. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Transport elementéw z drewna powinien odbywac si¢ Srodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami atmosferycznymi.

UtozZenie elementéw na $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania opisanym
powyzej.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie elementéw konstrukcyjnych z drewna

Wyznaczenie elementow powinno si¢ odbywac na deskowaniu utozonym na kobytkach wysokosci 60 cm
lub na legarach utozonych wprost na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementow polega na wykresleniu w naturalnej wielkosci elementow i doktadnym
przyktadaniu krawgdziakow do wykonywanych obrysow i wykresleniu na nich potrzebnych zaciosow,
wrgbow, czopOw i otwordw na Sruby.

5.2. Montaz konstrukcji drewniane;j
Elementy stykajace si¢ z murem lub betonem nalezy w miejscach styku odizolowaé co
najmniej jedng warstwa papy

5.3. Potaczenia na gwozdzie

Srednica gwozdzi powinna wynosié: 1/6 do 1/11 grubosci taczonych elementow

Gwozdzie nalezy wbija¢ wg jednego z trzech uktadow: prostokatnego, przestawionego lub w zakosy.
Rozstaw wg zasad normowych PN —-81/B- 03150.03

5.4. Wykonanie zabezpieczen elementéw drewnianych.

Wszystkie czesci elementow konstrukeji z drewna stykajace si¢ z elementami lub czgsciami

budynku wykonanymi z innych materiatow chtonacych wilgo¢ nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim
wchtanianiem wilgoci z tych elementéw i materiatdéw — za pomoca izolacji

przeciwwilgociowe;j.

Wszystkie czesci elementow konstrukeji z drewna nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia, korozja
biologiczng $rodkami dopuszczonymi do stosowania przez ITB

5.5. Krycie dachowka ceramiczna.

Na krokwiach utozy¢ foli¢ paro-przepuszczalng a nast¢pnie nabi¢ kontrtaty. Wypoziomowacé potacie
dachowe przy pomocy listew drewnianych tak, aby przeswit miedzy podtozem a tatg kontrolna o dhugosci
3, 0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku rownoleglym. Na wypoziomowanych potaciach nabi¢ taty w rozstawie zgodnym z instrukcja
producenta dachowki.

Krycie dachowka karpidéwka podwojnie w koronke powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-71/B-10241 oraz zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu.

Dachowki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu tak, aby sznur przeciaggnigty wzdtuz
poszczegdlnych rzgdow byl poziomy i jednoczes$nie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachowek; odleglo$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie powinna by¢ wigksza niz 1
cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu. Zamocowanie
dachowek powinno by¢ wykonane w nastepujacy sposob: co najmniej co pigta dachowka w rzgdzie
poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w faty od strony
poddasza lub bezposrednio do tat. Pozostate wymagania wg PN-71/B-10241. Wzdhuz kalenicy i krokwi
naroznych zamocowac tasmy uszczelniajace.

5.6. Rynny i rury spustowe.

Haki, obejmy, rynny i rury spustowe musza by¢ elementami tego samego systemu rynnowego, a przy
rozwigzaniach nietypowych konieczna jest akceptacja tego rozwigzania przez przedstawiciela producenta
systemu. Haki do rynien przymocowa¢ wzdtuz krawedzi dachow w rozstawie, maksymalnym co 60 cm w
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spadku od 0,5% do 2%. Przed ustaleniem spadku rynien nalezy sprawdzi¢ czy okap trzyma poziom —
jezeli nie, nalezy najpierw wypoziomowac okap. Dla rynien o $rednicy 150mm i wickszej zamontowac
stabilizatory w rozstawie co 120 cm. Rury spustowe zamocowac do $cian budynku w nowych otworach w
rozstawie co 1, 0 m na wysokosci parterui co 1, 80 - 2, 0 m powyzej. W murze budynku wywierci¢ otwor
glebokosci 10 cm, osadzi¢ kotek z PCV a w nim $rubg ¢ 6 mm. Potaczenie rynny z rurg spustowa
wykona¢ za posrednictwem kosza zlewowego; odcinki rynny dlugosci 3,0 m kazdy potaczy¢ przez
lutowanie, a co 15, 0 m na rynnach wykona¢ potaczenie dylatacyjne,

Roboty blacharskie z blachy stalowej tytanowo-cynkowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -5° C. Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.7. Obrobki blacharskie.

Elementy obrobek nalezy mocowaé do podtoza specjalnymi wkretami z uszczelkami. Arkusze blachy
nalezy taczy¢ ze soba na rabek stojacy.

Roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -5° C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.8. Lawy kominiarskie
Metalowe, azurowe, zabezpieczone antykorozyjnie, w kolorze dachowki. Uchwyty do taw zamontowaé
do krokwi przed ulozeniem dachowki.

5.9. Odtworzenie odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych.
Montaz — w cze$ci powyzej podtogi strychu - rurociaggéw odpowietrzenia istniejacych pionow
kanalizacyjnych. Wykona¢ z elementéw PCW o $rednicy 110mm.

6. ODBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe:

Badania podtoza (deskowania i tat) nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do krycia potaci dachowych,

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang

powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
Odbiodr czgsciowy powinien obejmowac rowniez sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Odbior koncowy:
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét i po deszczu. Odbioér koncowy

polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:

— Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

— Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

— Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

— Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogg by¢

montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow kanalizacji deszczowe;.
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7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 336 : 2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12020: 1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachowki i gasiory dachowe ceramiczne.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania przy odbiorze.

WTWiORB Czgsé¢ C: Zabezpieczenia i izolacje -Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB, Warszawa
2004).

ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozja biologiczna wyrobéw budowlanych z drewna (ITB
Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczng §rodkami chemicznymi.
Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV 45420000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej oraz robotami ciesielskimi dotyczgcymi stropu
nad I pietrem i Scian pierwszego pigtra wg zakresu okre$lonego w przedmiarze robdt wchodzacym w
sktad dokumentow przetargowych.

1.2. Zakres robdt objetych Szczegotowa Specytikacja Techniczng
Wykonanie montazu okien uprzednio zdemontowanych a takze nowych okien tukowych i nowych
systemowych okien wylazowych wraz z ich dostarczeniem.

2. MATERIALY

2.1. Okno tukowe O1 — 2 szt

Wymiary zewnetrzne: 180x55cm. Przed wykonaniem okien nalezy sprawdzi¢ na budowie doktadne
wymiary.

Materiat: drewno sosnowe klejone

Szyby 4/18/4 k=1,1W/m°K

Bez szprosow

Uktad: Fix + Rozwierane + Fix - podziat na 3 czeéci po 60cm
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2.2. Okno tukowe O2 — 2 szt.

Wymiary zewnetrzne: 115x70cm. Przed wykonaniem okien nalezy sprawdzi¢ na budowie doktadne
wymiary.

Materiat: drewno sosnowe klejone

Szyba 4/18/4 k=1,1W/m’K

Szprosy naklejone obustronnie, w ksztatcie stoneczka.

Uktad: Uchylne
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2.3. Okno systemowe wylazowe prostokatne O3 — 2 szt.

Wymiary wylazu: 94x98cm

Materiat: drewno sosnowe impregnowano prézniowo, dwukrotnie malowane lakierem akrylowym
Szyba 4/16/4 k=1,0W/m*K

Uktad: Rozwierane

2.4. Okno systemowe wylazowe prostokatne O4 — 2 szt.

Wymiary wytazu: 78x118cm

Materiat: drewno sosnowe impregnowano prozniowo, dwukrotnie malowane lakierem akrylowym
Szyba 4/16/4 k=1,0W/m’K

Uktad: Rozwierane

2.5. Drewno
Drewno uzyte do konstrukcji i elementow powinno odpowiada¢ wymaganiom norm.
Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub §wierkowe;j
W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno klasy jakosci C24
Tarcica konstrukcyjna moze by¢ zakwalifikowana do klasy C24 jesli spetnia kryteria podane w ponizszej
tabeli, przy czym klasyfikacja metodami wizualnymi moze by¢ dokonana wylacznie przez osoby majgce
specjalne uprawnienia
Wilgotnos¢ drewna na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wigcej niz 20%
— dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie wigcej niz 23%
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WADY Klasa C24

1 2
Seki bez wzgledu na jako$¢, wyrazone
wskaznikiem s¢katos$ci:
a)w strefie marginalnej Um sek <Va-<%
b)na catym przekroju poprzecznym tarcicy <13-<Y
Usek

Skret wiokien <10%

Peknigcia, pecherze zywiczne, zakorki i
zabitki w zalezno$ci od miejsca i nasilenia
wystepowania:

a)glebokie, nie przechodzace na czota, boki
i przeciwlegla ptaszczyzne

b)czotowe nie przechodzace, przechodzace
i okrezne

Nie bierze sie pod uwage wad o dlugosci
ponizej 300 mm

Dopuszczalne o dlugosci do 0,25 dtugosci
sztuki i nie wigksze niz 600 mm o glebokosci
do 0,5 grubosci sztuki

Dopuszczalne o dlugosci do 1/1 szerokosci
sztuki

Zgnilizna

Niedopuszczalne

Chodniki owadzie

Niedopuszczalne

Przecigtna szeroko$¢ stojow 6 mm

Krzywizna podhuzna:

a)ptaszczyzn 30 mm w tarcicy o grubosci < 38 mm
10 mm w tarcicy o grubosci > 75 mm
10 mm w tarcicy o szerokosci < 75 mm

b)bokow 5 mm w tarcicy o szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6 % szerokosci sztuki

Krzywizna poprzeczna

4 % szerokosci sztuki

Rysy, falistos¢ rzazu

Dopuszczalny w granicach odchylek grubosci
i szerokosci ustalonych dla nominalnych
wymiarow

Nieréwnoleglos¢ ptaszczyzn i bokow

Plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte,
boki tarcicy obrzynanej powinny by¢

prostopadte do ptaszczyzn, odchylenia od
rownolegltosci powinny miesci¢ sie w granicach
dopuszczalnych odchytek gruboscei i

szerokos$ci

Nieprostopadtos¢ czot

Niedopuszczalna

Sktadowanie elementow drewnianych powinno odbywaé si¢ na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym folia na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacii,
jeden na drugim — pod warunkiem zachowania maksymalnej wysokosci sktadowania, tj. nie wigcej niz 3
elementy.

Odlegtosc¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
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robdt, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu drewna na konstrukcje budowlane powinien speia¢é wymagania
obowiazujace w budownictwie ogdlnym. W szczegolnosci sprzet taki, jak: pity tarczowe state i reczne, powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony tarcz zgbatych. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed opadami atmosferycznymi
i zawilgoceniem. Przestrzenie zatadowcze powinny by¢ czyste. Plaszczyzny $cian i podtdg nie powinny
mie¢ wystajacych gwozdzi oraz ostrych elementdow mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobu.
Wyroby nalezy ustawi¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly
rownoleglte do podtuznej osi pojazdu, na progach oscieznic

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Polaczenia powinny zapewniaé
stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczac go przed przemieszczeniem i uszkodzeniem wyrobu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy naprawic i oczysScic.

Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymi Rozmieszczenie
ymiary zewnetrzne (cm) )

Liczba punktéw punktéw zamocowan
wysoko$¢ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i pro na osciezach
y P progu bocznych

do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
do 150
150+£200 6 po 2 po 2

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

a) W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

b) Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ pianka PU a szczeling przykry¢ listwa.

¢) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

d) Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od Imm na Im wysoko$ci okna, nie wigcej
niz 3mm.

e) Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2mm przy dlugosci przekatnej do 1m,
— 3mm przy dlugosci przekatnej do 2m,
— 4mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2m.

f) Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys
1 odpryskow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. str. 14



Remont dachu i elewacji budynku ,,A” na terenie IOR-PIB Oddziat Sosnicowice.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu 1 zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

5.4. Okna systemowe wytazowe
Zamontowac z uzyciem systemowych kotnierzy, zgodnie z instrukcja producenta.

5.5. Wykonanie elementéw konstrukcyjnych z drewna

Wyznaczenie elementéw powinno si¢ odbywaé na deskowaniu utozonym na kobytkach wysokosci 60 cm
lub na legarach utozonych wprost na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementéw polega na wykresleniu w naturalnej wielkosci elementow i doktadnym
przyktadaniu krawedziakow do wykonywanych obryséw i wykre§leniu na nich potrzebnych zacioséw,
wrgbow, czopOw i otwordw na Sruby.

5.6. Montaz konstrukcji drewniane;j
Elementy stykajace si¢ z murem lub betonem nalezy w miejscach styku odizolowac co
najmniej jedng warstwa papy

5.7. Polaczenia na gwozdzie

Srednica gwozdzi powinna wynosié: 1/6 do 1/11 grubosci taczonych elementow

Gwozdzie nalezy wbija¢ wg jednego z trzech uktadow: prostokatnego, przestawionego lub w zakosy.
Rozstaw wg zasad normowych PN —81/B- 03150.03

5.8. Wykonanie zabezpieczen elementéw drewnianych.

Wszystkie czesci elementow konstrukcji z drewna stykajace sie z elementami lub cze$ciami

budynku wykonanymi z innych materiatdéw chtongcych wilgo¢ nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim
wchtanianiem wilgoci z tych elementow i materiatow — za pomoca izolacji

przeciwwilgocioweyj.

Wszystkie czgsci elementow konstrukcji z drewna nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig, korozjg
biologiczng §rodkami dopuszczonymi do stosowania przez [TB

6. ODBIOR ROBOT
Odbidr stolarki polega na sprawdzeniu:
— zgodnosci wymiarow,

jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

prawidlowos$ci zamontowania i uszczelnienia
Odbior robot ciesielskich polega na sprawdzeniu:
— jakosci wykonania elementoéw przed ich zmontowaniem, w tym zbadanie wilgotnosci

rozstawu belek stropowych, ich podparcia i zabezpieczenia koncow,
spoziomowania belek
prawidtowosci ksztattu 1 gtownych wymiarow konstrukcji

prawidlowos$ci ztgczy miedzy elementami konstrukcji

dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. Normy
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PN-/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Ztacza.

PN-/D-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady

PN-84/MN-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.

7.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4
Roboty murarskie CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murarskich wg zakresu okreslonego w przedmiarach robot wchodzacych w sktad
dokumentow przetargowych.

1.2. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng
Wykonanie uzupeien rozebranych uprzednio $cian i $cianek oraz przemurowanie kominéw, drobne
zamurowania.

2. MATERIALY

2.1.  Bloczki wapienno-piaskowe i bloczki z betonu komoérkowego o klasie wytrzymatosci nie
mniejszej niz 25 N/mm2 i o izolacyjnosci termicznej nie wigkszej niz 0,105 W/(mK)

2.1.1. Bloczki Silka o klasie wytrzymatosci 25 N/mm?2

2.1.2. Bloczki z betonu komorkowego Ytong Forte odmiany PP2,5/0,4

2.1.3. Cegta klinkierowa petna kl. 35.

2.2.  Zaprawa murarska do cienkich spoin.
Do murowania stosowac systemowa zaprawe do spoin cienkich, lub zaprawe cienkowarstwowa zalecang
przez producenta bloczkow.

2.3.  Zaprawa do murowania klinkieru.

3. SPRZET

Nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

4. TRANSPORT

Materiaty 1 elementy moga by¢  przewozone  dowolnymi  $rodkami  transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie robot z bloczkow.

Wszystkie bloczki pierwszej warstwy uktada si¢ na zaprawie tradycyjnej. Boczne ptaszczyzny bloczkow
pokrywa si¢ zaprawg klejowa.

Pierwsza warstwe nalezy utozy¢ szczeg6lnie doktadnie, gdyz jest ona decydujaca dla jakosci nastepnych
warstw muru.

Kolejne warstwy murowaé¢ nalezy na zaprawie do spoin cienkich. Zaprawg naktada si¢ za pomocg
odpowiedniej kielni o szeroko$ci muru na poziome i pionowe gladkie ptaszczyzny bloczkow.
Konsystencja zaprawy powinna by¢ taka, aby schodzita ona lekko i ,,pelng powierzchnig” z z¢bow kielni
a zarazem aby zabki zaprawy nie zlewaty si¢ ze soba. Jednoczes$nie zaprawa nie moze by¢ zbyt sucha.
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Po natozeniu zaprawy osadza si¢ bloczek. Nalezy przestrzegal zasad wigzania w murze, tj. spoina
pionowa warstwy nizszej musi by¢ przesuni¢ta o min. 10cm w stosunku do spoiny warstwy wyzsze;j.
Korekte utozenia bloczka nalezy wykona¢ gumowym mtotkiem i przycisnac.

Od czasu do czasu ktéry$§ z bloczkéw nalezy podnies¢ bezposrednio po utozeniu, aby sprawdzi¢ czy
zaprawa jest prawidlowo rozprowadzona na calej powierzchni.

5.2. Wykonywanie robot z cegiet klinkierowych

Wyloty przewodow spalinowych nalezy wykonywa¢ wg nastgpujacych zasad:

a) przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu niepalnym,
niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodow powinny si¢ znajdowa¢ co najmniej o 0,30 m
wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co
najmniej 1,0 m; Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode, dla
prawidtowego dziatania przewodow, ich wyloty powinny znajdowac si¢ ponadto:

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody dla kominow usytuowanych w odlegtosci od 1,5
do 3,0 m, od przeszkody;

C) co namnieg o 03 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody dla  kominow
usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

Przy  przewodach  wentylacyjnych  dopuszcza si¢  wykonywanie  gérnych  otworow
wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

Wielkos¢  przekroju przewodow. Przewody powinny mie¢ na calej swej wysokosSci
jednakowy przekroj, jednak nie powinny by¢ mniejsze niz 14x14 cm (1/2x1/2 cegly ze spoinami).
Przewody powinny mie¢ w przekroju ksztalt kwadratu lub prostokata. Odchylki od wymiarow
przewodow, wynikajace z niedoktadnosci ich wykonania, nie powinny przekracza¢ +1,0 i-0,5 cm.

4. Grubos¢ przegrod. Przegrody =z cegly miedzy poszczegblnymi  przewodami  oraz
pomigdzy tymi przewodami a licem muru wewngtrznego powinny by¢ o grubosci co
najmniej 1/2 cegly (12 cm). Przegrody pomiedzy przewodami a zewnetrznym licem
muru zewnetrznego powinny by¢ o grubosci co najmniej 1 cegly (25 cm); zaleca si¢
stosowanie w tym przypadku izolujacej termicznie szczeliny powietrznej.

5. Wigzanie cegiet w murze 2z przewodami. Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet
powinny  by¢ pokryte pelnymi  powierzchniami  cegiet  nastgpnej  warstwy. W
powierzchniach  wewnetrznych ~ przewodéw  powinno  by¢  jak  najmniej spoin
pionowych, jezeli na to pozwalajg warunki, powinny si¢ znajdowac tylko w naroznikach przewodow.
Cegly stanowiace przegrody pomiedzy poszczegblnymi przewodami
powinny by¢ jednym koncem osadzone w prostopadle do nich potozonych $ciankach
zewnetrznych. W przypadkach koniecznych dopuszcza si¢ odstgpstwa wynikajace z warunku
prawidlowego wigzania w murze.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, tacznie ze spoinami i bez wystepow lub wkles$nigc.
Kominy ponad dachem powinny by¢ spoinowane.

Wyloty przewodoéw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajacg przed
zadmuchiwaniem, zgodnie z 1.1.
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6. ODBIOR ROBOT
Dopuszczalne odchytki dla wymiaréw murow:

Dopuszczalne odchytki mm
Lp. Rodzaj odchytek - - -
mury spoinowane | mury niespoinowane
I. |Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugos$ci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
2. [Odchylenia od pionu
- na wysokosci I m 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
3. [Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na I m dhugosci I 2
- na calej dlugosci 15 30
4. |Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
-na 1 m dlugosci I 2
- na catej dlugosci 10 20
5. [Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN B 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5
Tynkowanie CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot tynkarskich wg zakresu okreSlonego w przedmiarach robdt wchodzacych w sktad
dokumentow przetargowych.

1.2. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng
Wykonanie uzupetien tynéw w miejscach wykonania robot murarskich oraz wykonanie nowych tynkow
dekoracyjnych.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg
z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe,
a w szczegoblnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5mm.

2.3. Cement i wapno.

Do  zapraw  cementowo-wapiennych  nalezy  stosowa¢ cement portlandzki z  dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plyn gruntujacy

Stosowaé¢ wodorozcienczalny ptyn gruntujgcy w postaci gotowej do uzycia.

Zastosowac ptyn podktadowy produkowane na bazie zywic syntetycznych i wypekliaczy mineralnych
oraz pigmentow. Zuzycie — 0,1-0,2kg/m?

2.5. Tynk dekoracyjny
Zastosowa¢ tynk dekoracyjny gotowy do nanoszenia, na bazie wodnej dyspersji zywic akrylowych i
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barwionego kruszywa kwarcowego, mrozo- i wodoodporny.

Nalezy zastosowa¢ masy podktadowe o nastepujacych parametrach technicznych:
Przyczepno$é — >0,1N/mm?

Wspodtezynnik oporu dyfuzyjnego — p =78

3. SPRZET
Nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow zwyktych.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢  zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciagu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. W ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.  Przygotowanie podtozy

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glgbokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy 1 substancji tlhustych. Plamy =z substancji tlustych mozna usungé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.  Wykonywanie tynkow zwyktych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewngetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie tynkow dekoracyjnych.

5.4.1. Gruntowanie

Plyn gruntujacy przed nakladaniem wymiesza¢ dokladnie mieszadlem elektrycznym. Naktadaé przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Pozostawi¢ do wyschnigcia na ok. 12h. W trakcie prowadzenia
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prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5 °C ani wyzsza od +25 °C. Nalezy unikaé¢
bezposredniego naslonecznienia i bardzo wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza, chroni¢ przed
bezposrednim wplywem opadéw atmosferycznych.

5.4.2. Wykonywanie tynku dekoracyjnego

Przed uzyciem material nalezy doktadnie wymiesza¢ mieszadlem rgcznym lub wiertarkg wolnoobrotowa
z mieszadlem. Zabarwiony tynk nalezy naklada¢ na przygotowane podtoze w postaci rownomiernej
warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy
$ciggnac z powrotem do wiadra i przemiesza¢. Material nalezy naktada¢ metoda "mokre na mokre", nie
dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciagnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce
tego polaczenia begdzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowaé, na przyktad w
naroznikach i1 zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp. Tynkowana
powierzchni¢ nalezy chroni¢ zaré6wno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania tynku
zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W
warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢
wydtuzony. Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Na jedna powierzchni¢ nalezy naktada¢ tynk pochodzacy zaréwno z jednej
partii produkcyjnej bazy, jak i z jednej partii barwionej masy. W przypadku stosowania tynkow na
systemach ocieplen nalezy unika¢ uzywania koloréw ciemnych na powierzchniach nastonecznionych.
Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowiagzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Odbior podioza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢ woda.

6.2. Odbior tynkow zwyczajnych,

Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku kat. 1III  od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci laty
kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2mm na Im 1 ogoélem nie wigcej niz 4mm
W pomieszczeniu,
poziomego - nie wigeksze niz 3mm na Im i ogdlem nie wigcej niz 6mm na calej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztwordéw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,

trwale $lady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

6.3. Odbior tynkdéw dekoracyjnych.

Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich nalezy zwracaé¢ szczegdlng uwage na temperatur¢ powietrza w
czasie robot oraz po ich wykonaniu.
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Jezeli przed stwardnieniem wyprawa zamarznie, to w krotkim czasie ulega spekaniu, a nastepnie kruszy
si¢ 1 odpada z powierzchni $ciany.

Podobny skutek moze spowodowac nanoszenie wypraw na nastonecznione $ciany i nagrzane powyzej
25°C.

Przy odbiorze nalezy takze zwr6ci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostala naniesiona
W jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Cze$ci $ciany pokrywane w réoznym czasie nie
powinny wykazywa¢ zadnych réznic, co mozna osiaggnaé nanoszac zaprawe tynkarska na wydzielone
czesei Scian bez dtuzszych przerw.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST6
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV 45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji odgromowej oraz instalacji o$wietleniowej zewngtrznej wg zakresu okreslonego w
przedmiarach robdt wchodzacych w sktad dokumentow przetargowych.

1.2. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Ulozenie zwodoéw i przewoddéw odprowadzajacych na dachu i elewacji budynku, montaz instalacji
oswietlenia zewnetrznego z umieszczeniem przewoddéw pod tynkiem.

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania robot:
—  pret stalowy ocynkowany $rednicy 8mm
—  wsporniki dachowe ocynkowane dla pokrycia dachéwkowego
—  zlacza instalacji odgromowej ocynkowanej
—  przewody miedziane YDY 3x1,5 mm2;
— lampy LED wyposazonymi w czujniki zmierzchowe i czujniki ruchu

3. SPRZET
Nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.  TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Uktadanie zwodow poziomych niskich nalezy wykonaé z zachowaniem
nastepujacych warunkow:

a/ przy nachyleniu dachow ponad 30° - jeden z przewodoéw siatki zwodoéw nalezy prowadzi¢ wzdluz
kalenicy dachu,

b/ zamocowanie zwodow powinno by¢ trwate, przy czym odlegtos¢ zwodu od pokrycia dachu niepalnego
lub trudno zapalnego nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm (zwody niskie)

¢/ jezeli obiekt budowlany ma czgsci rdznigce si¢ wysokos$cia, zwody nizszej czesci obiektu nalezy
przytaczy¢ do przewoddow odprowadzajacych czgsci wyzszej, zachowujac wlasciwa liczbg zwodow w
cze$ci nizszej,

d/ wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujace si¢ nad powierzchnig dachu (kominy,
Sciany przeciwpozarowe itp.) nalezy wyposazy¢ w zwody 1 polaczy¢ z siatkg zwodow zamocowanych na
powierzchni dachu:

e/ wszystkie  metalowe  czeSci  budynku, znajdujagce  sie  na  powierzchni  dachu
(kominy, itp.), powinny by¢ potaczone z najblizszym zwodem lub  przewodem
odprowadzajgcym,

f/ nalezy unika¢ prowadzenia zwodow nad wylotami kominow.
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Przewody odprowadzajace nalezy rozmieszczaé rownomiernie na obwodzie
obiektu, przy czym odchylenie od rownomiernego  rozmieszczenia  nie  powinno
przekracza¢ 20%. Zaleca si¢ dostosowanie odstgpow migdzy przewodami do podziatki budowlanej
obiektu oraz do wymiardéw oka siatki zwodow poziomych niskich.

Minimalna liczba przewodow odprowadzajacych powinna by¢ ustalona w zalezno$ci od dtugosci obwodu
obiektu zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001 ,,Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Zasady ogolne."
Przewody odprowadzajgce nalezy uklada¢ na zewngtrznych S$cianach obiektu budowlanego na
wspornikach w odlegtosci co najmniej 2 cm od $ciany przy zachowaniu odstgpow migdzy wspornikami
nie wiekszych niz 1,5 m, mocowa¢ za pomoca $rub naciagowych.

Przewody odprowadzajace sztuczne nalezy uktada¢ po mozliwie najkrotszej trasie miedzy zwodem a
uziemieniem, przy czym: odleglo$¢ przewodu od wej$¢ do budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m.
Jezeli nie mozna zapewni¢ wymaganego odstepu od wejs¢ do budynku, przewdd odprowadzajacy nalezy
umiesci¢ w rurze lub rurach winidurowych o lacznej grubosci $cianki nie mniejszej niz 5 mm, do
glebokosci 0,5 m w ziemi i do wysokosci 2,0 m nad ziemig.

Zatamania i zagigcia na przewodzie powinny by¢ zgodne z PN-IEC 61024-1:2001 ,,Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych. Zasady ogolne."

Przewody i puszki Instalacji elektrycznej nalezy umiesci¢ pod tynkiem. Przewody neutralne i ochronne na
catej dlugosci powinny rézni¢ si¢ od przewodow fazowych kolorem oplotu, lub izolacji. Przewod
ochronny nie moze by¢ podlaczony do zadnych zabezpieczen ani wylacznikow. Wszystkie potaczenia
przewodu zerowego i ochronnego wykona¢ w sposob zapewniajacy pewnos¢ styku.

6. ODBIOR ROBOT

Odbior robot dotyczacy wykonania instalacji odgromowej przeprowadza si¢, sprawdzajac zgodnosé
wykonywanych prac z wymaganiami opisanymi w p.5.

Warunkiem koniecznym odbioru instalacji odgromowej jest przedtozenie protokotu z badan i pomiaréw
instalacji odgromowej, wykonanego przez osob¢ z odpowiednimi uprawnieniami w odpowiedniej
specjalnosci.

Warunkiem koniecznym odbioru instalacji elektrycznej jest przedtozenie protokotu z badan i pomiarow
skutecznosci zerowania oraz protokotu z badan i pomiaréw rezystancji izolacji, wykonanych przez osobe
z odpowiednimi uprawnieniami w danej specjalnosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST7
Kladzenie plytek CPV 45431000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot oktadzinowych wg zakresu okreslonego w przedmiarze robot wchodzacym w sktad
dokumentow przetargowych.

1.2. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Wymiana oktadziny ceramicznej schodéw wejsciowych do budynku.

2. MATERIALY

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.Klej do ptytek.
Zaprawa klejowa w formie suchej mieszanki, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z woda.
Dane techniczne:

—  czas dojrzewania — ok.5min.

—  czas otwarty — ok. 30min.

—  czas korekcji — ok. 20min.

—  czas wigzania — ok. 24h

—  czas gotowosci do uzycia — do 4h

—  odporno$¢ na temperature - -30°C do +70°C

- przyczepno$é do zagruntowanego podktadu - >0,5N/mm?

2.3. Zaprawa fugowa
Zaprawa fugowa w formie suchej zaprawy proszkowej, po rozmieszaniu z woda gotowa do uzycia, dla
spoin o szerokos$ci do 12mm, o podwyzszonym stopniu uszczelnienia i podwyzszonej elastycznosci.
Dane techniczne:
—  czas dojrzewania — ok..3-5min.
—  czas zuzycia — ok. 60min.
—  odpornoé¢ na temperature - -30°C do +70°C

2.4. Pytki gresowe
Wtasciwosci ptytek:
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu — max.2,5%
—  wytrzymato$¢ na zginanie — min.25,0Mpa
—  Scieralnos¢ - I ,5mm
—  mrozoodpornos¢ liczba cykli — min.20
—  kwasoodporno$¢ - 98%
—  lugoodpornos¢ - 90%
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—  twardo$¢ wg skali Mahsa - 8

—  Scieralno$¢ - V klasa $cieralno$ci
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

—  dlugosc i szerokos¢:  £1,5mm

—  grubosé¢: + 0,5mm
—  krzywizna: 1,0mm
3. SPRZET

Nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.Klej do ptytek

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocia.

4.2. Plytki gres

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materialem
wysciotkowym grubosci ok. Scm. Opakowania uktada¢ S$cisle obok siebie. Ptytki sktadowa¢ w
pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8m.

4.3. Zaprawa do fugowania
Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, uloZeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:

—  Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie - 12MPa, na zginanie - 3MPa.

— Podloze, na ktérym wykonuje sie¢ podklad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

—  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciaggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

—  Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta - 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

— llo$¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®,

— Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem regcznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

—  Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowiaca plaszczyzn¢ lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5Smm. Odchylenie powierzchni podkitadu od
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ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i1 Smm na calej dlugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Przyklejanie ptytek

Zaprawe nalezy nanie$¢ na przygotowane podloze gladka paca stalows, a nastgpnie réwnomiernie
rozprowadzi¢ 1 wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zabkowanej. Nie nalezy
jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duza powierzchnig, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje
wlasciwosci klejace przez ok. 10- 30min. (w zaleznosci od parametréw podioza i otoczenia). Aby
sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek, zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe polegajaca na
przycisni¢ciu palcow reki do natozonej wcezedniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczas
mozna przyklejac ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usung¢ starg warstwe kleju i nanie$¢ nowa.

Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisna¢ ja do podtoza. llos¢ zaprawy
nanoszonej na podloze powinna by¢ tak dobrana, aby po docisnieciu phytki powierzchnia jej styku z
klejem byta réwnomierna i mozliwie jak najwicksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). W przypadku ptytek
uktadanych na podtogach oraz okladzin wykonywanych na zewnatrz zaleca si¢, aby powierzchnia
sklejenia byta catkowita. W tym celu zaprawe nalezy nanies¢ zarowno na podloze jak i na odwrotng
strong plytki. Czas korygowania potozenia plytki wynosi ok. 10minut od momentu jej docisniecia. Jezeli
zaplanowano fugowanie okladziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy na biezgco usuwaé ze spoin
nadmiar zaprawy klejacej pojawiajacy si¢ przy dociskaniu ptytek. Uzywanie posadzki lub fugowanie
oktadziny mozna rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia
ptytek. Wytrzymato$¢ uzytkowa zaprawy osiaga si¢ po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed
klejeniem.

5.3. Fugowanie

Fugowanie mozna rozpocza¢ najwczesniej po 24h pod przyklejenia ptytek. Miejsca naktadania fug musza
by¢ suche i wolne od wszelkich zanieczyszczen (kurz, olej, tluszcz, itp.), a takze wolne od resztek
zaprawy klejowej.

Przed przystgpieniem do fugowania nalezy oczysci¢ szczeliny z resztek kleju. Zaprawa fugowa po
wymieszaniu powinna by¢ jednorodna, pozbawiona grudek. Konsystencja zaprawy fugowej zalezna jest
od chlonnosci ptytek — dla plytek o wysokiej chtonnosci zaleca dodanie wigkszej ilosci wody.
Wymieszang zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 60minut.

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz. +5°C ani wyzsza
niz +25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia, chroni¢ przed bezposrednim wplywem
opadow atmosferycznych.

6. ODBIOR ROBOT
Odbioér powinien obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokows,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i1 pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1mm, a szerokosci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.
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